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RAPPORT D'ESSAI

o ESSAIS AIR-EAU-VENT
CE Rl BOI s Accréditation N 1-1970 R et e el - TR CH
Portée disponible sur i e 3 o
www.cofrac.fr
Laboratoire d'essai : Client :
CERIBOIS (Organisme Notifié n°2061) FERMENBOIS
ECOPARC ROVALTAIN 31 CHEMIN DES GAYERES
BP 11168 38690 BIOL
26958 VALENCE Cedex 9
Représentant(s) de I'entreprise présent(s) lors des essais :
M. Christophe PELLERIN et M. Dominique FILLIOL
O Date réalisation essais : 5 septembre 2012 Visa du valideur des essais AEV/Cachet
0 Nom opérateur (et fonction) : S. LE MEUR (Technicien)
O Etalonnage effectué le : 24/08/2010
Par : FCBA
O Auto-contrble effectué le : 10/04/2012
Par : Pierrick Buathier ; ;
O Chassistesté :  Fenétre 2 vantaux 68 mm David MARIE
Précisions sur les conditions ambiantes, les parameétres et les méthodes employées
Température ambiante Humidité relative Pression atmosphérique
Tx= 214 °C Hx= 71,7 H% Px= 997,2 hPa
Pressions appliquées au Vent _ -
Pression P1 Pression P2 Pression P3 Type de Banc d'essai Humidité du bois
1600 Pa 800 Pa 2400 Pa Diaphragmes 14 %
[ Synthése des résultats obtenus : ‘ ]
AR EAU VENT
Performances = - 3 2
S Classe Pmoy : A* 4 lCIasse : E*7B Classe : vV*C4

Remarques : > Les résultats donnés ci-haut ne se rapportent qu'a I'objet soumis a I'essai AEV.

> Le rapport d'essai ne constitue pas une marque de gualité ou une attestation de conformité a la norme en vigueur pour la
conception des menuiseries. Les résultats rélévent uniguement de la normalisation AEV en vigueur.

> Les résultats ne tiennent pas compte de l'incertitude associée au résultat

Norme produit,caractéristiques de performance NF EN 14351-1 : Fenétres et blocs portes extérieurs
Essai a l'air réalisé selon la norme NF EN 1026 : Perméabilité a I'air - Méthode d'essai

Classement a I'air réalisé selon la norme NF EN 12207 : Perméabilité a I'air - Classification

Essai a I'eau réalisé selon la norme NF EN 1027 : Etanchéité a I'eau - Méthode d'essai

Classement a l'eau réalisé selon la norme NF EN 12208 : Etanchéité a I'eau - Classification

Essai au vent réalisé selon la norme NF EN 12211 : Résistance au vent - Essai

Classement au vent réalisé selon la norme NF EN 12210 : Résistance au vent - Classification

Essai de force de manceuvre réalisé selon la norme NF EN 12046-1 : Force de manceuvre - Méthode d'essai
Classement force de manceuvre réalisé selon la norme NF EN 13115 : Classification des propriétés mécaniques - contreventement, torsion
et efforts de manceuvre
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